danlite

Des idées lumineuses

Flux lumineux (4000°K)

Efficacité lumineuse
Puissance

Durée de vie L80B20 @ 25°C
Température de fonctionnement
Matériaux PCB

Tension nominale

IRC

Poids du produit en kg
Longueur

Largeur en mm / Diamétre
Hauteur en mm

Découpe

Couleur

Angle de rayonnement
Classe de protection

Type de protection

Indice de résistance aux chocs mécaniques

|ndice d ! éblOUissemenT* selon conditions de pose

Garantie

Test au fil incandescent
Convertisseur
Composants

Tension en sortie

RUBAN LED PRO

La plaque LED est une
solution d’éclairage performante et
modulable, congue pour le rétro-éclairage,
la signalétique et I'éclairage de présentoirs.
Grdce a sa conception en cuivre de haute
qualité et son découpage flexible, elle
s’adapte aux besoins spécifiques des
installations professionnelles.

3802Lm

103 Lm/w
36W

50000 h
-20°C / +45°C
Cuivre 3oz roulé
24VDC

>90

0,11

500

240

<3

Pas de 2cm?2
PCB blanc
140°

Il

IP20

K02

UGR<28

5 ans

650°
Déporté
SAMSUNG

24VDC



DESCRIPTION

La FL-BK500X240-4000 offre un flux lumineux de 3802 lumens avec une efficacité lumineuse de 103
Im/W, garantissant un éclairage puissant et homogene. Sa température de couleur de 4000K assure
un rendu lumineux neutre et agréable.

Dotée d'un PCB en cuivre 3 oz roulé, elle optimise la dissipation thermique et prolonge la durée de
vie jusqu’a 50 000 heures (LBOB10 @ 25°C). Avec une alimentation en 24VDC, elle peut étre
utilisée en série jusqu’a 5 plagues sur un méme convertisseur.

Grdce a son systéeme de découpe précis, elle permet de créer des formes personnalisées en suivant
les lignes de découpe, facilitant ainsi son intégration dans des projets spécifiques.

Son indice de protection IP20 la destine aux applications intérieures, tandis que son indice

UGR<28 garantit un éclairage confortable sans eblouissement excessif. Elle est compatible avec
divers accessoires tels que modules de variation PUSH et convertisseurs 24VDC.
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FILS DE LIAISON AU RECEPTEUR 12A PUSH: CONVERTISSEUR 24VDC CONVERTISSEUR 24VDC
M: <1 plaque: <5 plaques :

AIDE A LA PRESCRIPTION

Plaque LED FL-BK500X240-4000 de danlite. 36W pour 3802 lumens, 4000K, PCB cuivre 3 oz
roulé, L80B10 50 000 Hrs, IRC>90, IP20, UGR<28, 24VDC. Dimensions 500 x 240 x <3

mm, poids 0,11 kg. Découpe personnalisable sur lignes dédiées. Maximum 5 plagues en
paralléle sur un convertisseur. Applications : rétro-éclairage, signalétique, présentoirs,
publicité. Accessoires compatibles : convertisseurs 24VDC (LT2460, LT24250), module de
variation PUSH, fils de liaison. Certifié CB, CE, RoHS. Garantie 5 ans.
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COURBES PHOTOMETRIQUES
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Télécharger
Garantie
APPLICATIONS :
Eclairage signalétique, présentoirs, publicité
INFORMATION EXPORT :
HS CODE COLISAGE DIMENSIONS DU COLIS VOLUME POIDS BRUT
(Longueur x largeur x EN m3 EN KG
hauteur)
1 500x240x3 0,0008 0,11
REFERENCE T° DE COULEUR FLUX LUMINEUX

FL-BK500X240-4000

FL-BK500X240-6000

FL-BK500X240-3000

4000°K

6000°K

3000°K

380Lm/M
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https://e.pcloud.link/publink/show?code=XZed5lZ3x4xMMDFj3pYCNhfn9VW8z19kRNk
https://e.pcloud.link/publink/show?code=XZed5lZ3x4xMMDFj3pYCNhfn9VW8z19kRNk

